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Machine Translated by Google 


Die tweede wysiging aan die 
Grondwet van die Verenigde State: 


"'n Goed gereguleerde burgermag, wat nodig is 
vir die veiligheid van 'n vrye staat, 
die reg van die mense om wapens te hou en te dra, 
sal nie geskend word nie.” 


Groete mede Patriotte, Christene en Klansmanne: Deur 

die Hoogste Wet van die Land, dit wil sê deur die Grondwet 
van die Verenigde State, word jy toegelaat om enige wapen te 
maak en te besit wat jou hart begeer. Maar die verraaiers in 
die Kongres wat in liga is met die Jode, Kommuniste, Linkses 
en die Liberale wil hê jy moet glo dat hulle die reg het om jou 
Grondwetlike Regte te skend en om jou wapens te beperk en 
te konfiskeer. Hierdie boekie is so ontwerp om hul verraderlike 
planne te stuit. Onthou, "mag maak reg" is 'n valsheid. 


Die verraderlike regering het dalk die “mag” maar hulle het 
absoluut nie die “reg” nie. Beide die Regte en die Mag is magte 
wat in die mense belê is. 

— Die SS Ridders van die Ku Klux Klan 


LET 


WEL: Die volgende instruksies kan op bykans enige kaliber 
patroon toegepas word. Verskeie pistool-, geweer- en 
haelgeweerdoppe kan in pypgewere en ritsgewere 
gemaak word deur hierdie generiese metodes te gebruik. 
Gebruik jou verbeelding in jou ontwerpe. Onthou, veiligheid eerste. 
Toets altyd eers jou skeppings deur afstandvuur. 
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Hoe om 'n .22 kaliber ritsgeweer en 
pyphaelgeweer te 
bou (en ander speelgoed vir groot seuns) 


'n Pyppistool kan gemaak word vir .22 Kaliber Lang of 
Kort Patroon met 1/8ste duim nominale deursnee ekstra 
swaar staal, gas of water pyp en toebehore. Dodelike 
afstand is ongeveer 33 meter. 


Die koperomhulsel van die .22 is "amper" sterk genoeg om 
vuur sonder 'n loop te weerstaan. Suksesvolle Zip 

Guns vir die .22 is gemaak van motorradio-antennas 

sowel as van opgerolde en vasgeplakte tydskrifbladsye 

of selfs houtlope wat uitgeboor en met draad toegedraai is. 


Maar hierdie ontwerp is 
veiliger en binne die 


finansiële vermoëns van almal. 


Machine Translated by Google 


Materiaal benodig: A) 

6 duim staalpyp tepel, 1/8ste duim deursnee met 
skroefdraadpunte. 

B) Soliede pypprop, 1/8ste duim. 

C) Twee, staalpypkoppelings, 1/8ste duim. 

D) 'n metaalband, ongeveer 1/8ste duim x 5 duim x 1 duim. 
EF) 'n 6D of 8D platkop spyker. 

F) 'n hardehoutblok, 8 x 5x 1 duim. 

G) 'n boor, saag of mes, 'n lêer. 


EF 


Es 


Voorbereiding: 

1) Maak seker dat daar geen foute of krake in die pyp of 
toebehore is nie. 

2) Kontroleer die binnedeursnee van die pyp met 'n .22 
kaliber patroonhouer. Die koeël moet nou in die pyp pas 
sonder om te forseer, maar die patroondop moet nie pas nie. 


3) Vir veiligheid, op alle kalibers van ritsgewere, MOET die 


buitedeursnee van die pyp NIE minder as 1,5 keer die 
koeëldeursnee wees nie. 


LET WEL: hierdie instruksies is van toepassing op alle kalibers 
patrone waar die koeël die pyp moet pas en die patroondop 
nie die pyp moet pas nie, want die pyp moet uitgeboor word 
om die patroondop te akkommodeer. Vir .22 kaliber kan 

die koeël en die omhulsel egter in die pyp pas sonder 
bykomende boor, aangesien die rand van die patroon nie in 


die pyp pas nie. 


Machine Translated by Google 


FM 


9/16" (or 3/8" 


ID for Short) 


4) Boor 'n gat van 15/64 duim deursnee 9/16 duim 

diep in skedule 80 pyp einde. Dit is om die koeëlomhulsel 
te akkommodeer. Weereens, dit is generiese 

instruksies van toepassing op enige koeëlkaliber. 

Gaan die volgende tabel van pyp- en koeëldiameters 

na vir behoorlike passing. Afhangende van kaliber en 


pyp, moet jy dalk die toepaslike deursneegat uitboor of 
nie. Doen jou eie berekeninge. 'n .22-Kaliber 


moet 'n 1/8 duim Schedual 40-pyp pas sonder om te boor. 


5) Skroef Koppeling op pyp. Sny die koppelingslengte 
om die pypprop in die pyp te laat ryg, spoel teen 
die patroondop. 


dio Ppe 
Cartridge 


Pipe plug DEeG 


Machine Translated by Google 


6) Boor 'n gat van die middel van die pypprop af net groot genoeg vir 
die spyker om deur te pas. 


LET WEL: Geboorde gat moet 
SLEGS van die middel af wees vir 0,22 kaliber.” 


Alle ander kalibers word presies op die middel geboor. 


7) Druk spyker deur die pypprop totdat die kop van spyker gelyk is 
met die vierkantige punt. Sny spyker aan die ander kant 1/16de duim 
weg van die plat kant van prop. Rond hierdie gesnyde punt af met 

'n vyl vir alle kalibers koeël, maar vyl die gesnyde punt plat vir 


haelgeweerdoppe. 


Pipe plug —Vi6' 


Machine Translated by Google 


8) Buig metaalband in 'n "U"-vorm en boor gate vir 
houtskroewe. Vyl twee klein kepe naby die bokant sodat die 
rubberband rondom pas. Of as jy vere gebruik, boor klein 
gaatjies naby dieselfde plek as veerhaak-ankergate. 


T 


3/4" 


EE HE 


Notch 


LET WEL: Om te verseker dat die slagpen in die middel slaan, 
kan die voorkant van die hakie op of af gebuig wees. 
Afwaarts, is meer doeltreffend. 


Es 
IT 
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9) Saag of kerf 1 duim dik harde hout in voorraad- of 
pistoolvorm. 


than unassembled length of pipe 


re 


This dimension to be 2” greater 7 


10) Boor 'n 9/16 duim gat deur die voorraad. Sentreer 
die gat ongeveer 1/2 duim van bo af. 


Ve 


Pa—KI. 


Machine Translated by Google 


11) Skuif pyp deur gat, heg koppeling aan en skroef geboorde 
prop in agterste koppeling vas. 


LET WEL: 'n Alternatiewe en eenvoudiger ontwerp gebruik bloot 
'n "V"-groef wat in die voorraad gesny is. Die pyp word met 
kleefband of met motorverkoelerklemme vasgemaak. Maak seker 
dat die vat veilig vasgemaak is. wanneer 'n koeël skiet, tree die 
loop op soos 'n vuurpyl en vlieg terug in die teenoorgestelde 
rigting. 


Machine Translated by Google 


12) Plaas metaalband op voorraad sodat dit die spykerkop 
sal tref. Heg dit met houtskroewe aan elke kant vas. 


13) Strek elastiese bande van voorste koppeling tot kerf aan 
elke kant van bracket. 'n Staalveer kan in plaas van 
rekkies gebruik word, hoewel 'n veer meer raserig is. 


Die pistool is gereed om te toetsvuur. 
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Veiligheidskontrole -— Toets altyd vuurpistool voordat 
jy met die hand skiet. Vuur ten minste vyf skote van 
agter die veiligheidsversperring af en inspekteer dan 


die pistool elke keer weer vir krake in die metaal 
voordat jy dit probeer afvuur. 


(A) Vind 'n versperring soos 'n klipmuur of groot boom waaragter jy 
kan staan ingeval die pistool ontplof wanneer dit geskiet word. 


(B) Monteer die pistool op 'n geriffelde steun ten minste 10 voet van 
die veiligheidsversperring. 


(C) Heg 'n koord aan die afvuurbeugel op die pistool. Of, as jy 'n 
veiligheid geinstalleer het, heg koord aan spykerkop en ruk dit uit om 
die geweer af te vuur. 


(D) Hou die einde van die koord vas en gaan agter veiligheidsversperring. 


(E) Trek koord sodat vuurbeugel teruggetrek word en maak dan 
koord los. As die pistool nie vuur nie, verkort of voeg meer rekkies by 
en probeer weer. As jy 'n veer in plaas van rubberbande gebruik, 
maak seker dat die hakie die slagpen (die spykerkop) vierkantig 
slaan. 


11 


Machine Translated by Google 
Hoe om 'n pistool te gebruik. 


(1) Om te laai, verwyder prop van leeskoppeling en plaas 
patroon in pyp. 


Rekkies kan verwyder en 
vervang word vir laai. 


(2) Plaas prop terug, trek bracket terug en laat los om te 
skiet. 


'n Veiligheid kan 


bygevoeg word 
deur 'n gat voor die 


beugel te boor 


en 'n spyker in te 


steek om die 
vuurbeugel in 'n 


halfhaanposisie te blokkeer. 
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(3) Om dopkas te verwyder, skroef die agterste prop 
los, sit staal of houtstaaf in die loop en druk dop uit. 


Byna enige patroon kan in 'n ritsgeweer gemaak word 

deur die regte pypgroottes en die bogenoemde generiese 
instruksies te gebruik. Byvoorbeeld, 'n 12 gauge 

haelgeweer word maklik gemaak met behulp van 3/4 duim pyp. 


N 
Ee; 


pi 
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Vir 9 mm ammunisie, boor die koppeldrade uit 
met 'n 9/16 duim boor. Hierdie geboorde gedeelte 
moet glad oor pyp pas vir ekstra sterkte. 

Die pyp self word 25/64 duim uitgeboor tot 'n 
diepte van 3/4 duim. 


3/8" 
MM Ta — 
bord, 9/16" 
DI IDadA- 
Pipe 
29 
64 


(1 em.) 5 
—el 3/4" ke— 
ED 


Vir alle senter brand cartides, is die prop dood 
middel geboor. Maak seker dat jy die skroefdraadkant 
van die propvlak plat vyl. Die spykervuurpen is 


afgerond met die vyl vir patrone, maar dit word plat gevyl vir s 
gewere. 


Pipe Plug 


d Rounded 


Nail” 


1/16 in. 
f 158 em.) 
Vir koeëlpatrone moet die vuurpen die propvlak met 
1/16 duim skoonmaak. Maar vir haelgewere moet 
die vuurpen die propvlak met 1/32 duim 
skoonmaak. 
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Machine Translated by Google 
Adapters kan gebruik word vir nekpatrone. 


Plug  Coupling Cartridge 


Reducer 


Nipple 


Drie pypvariasies is beskikbaar -—- Standard, 

Extra Strong en Double Extra Strong. Standard 
kan by enige hardewarewinkel gevind word, maar 
die ander hoëdrukpype kan by 
loodgieterverskaffers gevind word. 


In die loodgieterbedryf 
word "Standard" 


“Schedual 40"-pyp genoem. 


Schedual 40 Pipe Sizes 


Size OD Wall ID 
Thickness 
1/8 A05 068 269 
1/4 540 088 364 
3/8 675 O91 493 
1/2 840 109 622 
3/4 1.050 113 824 
1 1.315 133 1.049 


Machine Translated by Google 


"Ekstra Sterk" word "Skedual 80” pyp genoem. 


Skeduleer 80 pypgroottes 


Size OD Wall ID 
Thickness 

1/8 A05 095 215 
1/4 540 119 302 
3/8 675 126 A23 
1/2 840 147 546 
3/4 1.050 154 742 
1 1.315 179 957 


“Double Extra Strong" word 
"Schedual 160" pyp genoem. 


Skeduleer 160 pypgroottes 
Size OD Wall ID 


8 N/A Thickness 

1/4 N/A - 

3/8 N/A - - 
1/2 840 188 A464 
3/4 1.050 219 612 
1 1.315 250 815 


Reguit sye, randlose skulpe 
Vellings kan daarvoor gemaak word met 
behulp van motorklemme of tou, draad of rubberbande. 


Vir die .30 M1 Carbine en .32 Auto, gebruik 'n 
3/8 duim vashouring met 1/4 duim Schedual 40 pyp. 


Die .45 ACP en .45 Win Mag gebruik 'n 1/2 
duim vashouring met 3/8 duim Schedual 40 pyp. 
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Tabel van koeël en haelgeweer dop afmetings 


Rifles 

Caliber Bullet Dia Shell OD Rim OD 
22 Rimtire 224 224 272 
375 Win. 375 418-400 506 
AA44 Marlin 429 A70-453* 514 
45-70 Govt. A58 .505-A80* 608 

Pistols 
,38 Super 355 380 A06 
38 S&W 8357 380 440 
,38 Special 358 379 AA40 
,357 Magnum 358 379 AA40 
41 Magnum 410 A34 A88 
44 Special 433 456 514 
44 Magnum 433 A56 514 
45 Auto Rim A54 A76-A72* 516 
A5 Colt A54d 480 512 
Shotguns 

12 Gauge - 812 875 
16 Gauge - 750 812 
20 Gauge - 703 766 
A10 Bore - A78 531 


* indicates taper 


Hierdie generiese ritsgeweerontwerp werk baie 
goed met haelgeweerdoppe. Vyl die binnelip 
van 3/4 duim pyp af en die 12 Gauge dop gly regs in. 


Machine Translated by Google 


Hierdie 12 Gauge-klapvuur-haelgeweer is gemaak van 
staalpype. 


Hierdie .410-haelgeweer wat deur die gevangenis 
gemaak is, is afgevuur deur die veer terug te trek en los te maak. 
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Hierdie .410-klapvuur-haelgeweer is geheel en al van 


hardeware-toebehore van die rak gemaak. 'n Groot spyker 
vuur die dop af en die handvatsel hou 'n ekstra 


haelgeweer dop. 


Toe hulle Rusland in 1917 oorgeneem het, het die 

Joodse Kommies die doodstraf bepaal vir enigiemand 

wat SELFS EEN CARTRIDGE in besit het. Omdat hulle 

self meestermisdadigers was, het die Jode geweet hoe om 
'n geweer om 'n enkele koeël te bou en hulle wou nie hê dat 
enige nie-Jode dit moes doen nie. 
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Hierdie 12-maat haelgeweerontwerp is in Ciprus 
vervaardig. 


Is gewere nuttig om teen tiranne te verdedig? 


Hoekom nie vir Alexander Solzhenitsyn, skrywer en slagoffer van die 
Jood-Commie Gulags, vra nie: 


“En hoe ons later in die kampe gebrand het en gedink het: Hoe 

sou dinge gewees het as elke sekuriteitsagent, wanneer hy in die 

nag uitgegaan het om arrestasie te maak, onseker was of hy 
lewendig sou terugkeer en moes totsiens sê sy familie? Of as, 
gedurende tydperke van massa-arres, soos byvoorbeeld in 
Leningrad, toe hulle 'n kwart van die hele stad gearresteer het, mense 
nie net daar in hul lêplekke gesit het nie, verbleek van skrik by elke 
klap van die onderdeur en by elke trap op die trap, maar het 

verstaan dat hulle niks meer het om te verloor nie en het met 
vrymoedigheid in die onderste saal 'n hinderlaag van 'n halfdosyn 


mense opgerig met byle, hamers, stokke, of wat ook al byderhand 


was? [...] 

Die Organe sou baie vinnig 'n tekort aan offisiere en vervoer gely het 
en, nieteenstaande al Stalin se dors, sou die vervloekte masjien 

tot stilstand gekom het!” 


Die Goelag-argipel, A. Solzhenitsyn. Hoofstuk 1 “Arrestasie” 


Machine Translated by Google 


Hoe om 'n geluiddemper te bou 


Wanneer 'n koeël die loop van 'n geweer verlaat, bots 

die warm gasse wat dit druk en volg, met die koel 

omringende lug en skep 'n harde geluid. Deur hierdie 

warm gasse vir net 'n breukdeel van 'n sekonde 

stadiger te maak en af te koel, word baie minder geraas gema: 


'n Demper is 'n toestel wat die vrystelling van hierdie 
gasse reguleer. Enige kombinasie van vyf basiese 
kenmerke word in knaldemperontwerp gebruik. 


(1) Uitbreidingskamer -—- 'n ingeslote ruimte wat kortliks 


die gasse bevat voordat hulle die koeël uit die 
knaldemper volg. 


(2) Baffles -— 'n reeks afskortings wat die knaldemper 
in baie klein uitbreidingskamers verdeel. 


(3) Geperforeerde buis -— 'n gleufbuis of geboorde buis. 
Die gasse word uit gate geventileer en deur diffuse 
materiaal geabsorbeer. 


(4) Vee -— 'n rubberskyf wat die koeëlpen etreer. 
Die gasse wat die koeël volg, word agter dit afgeseël 
soos die koeël daardeur beweeg. 


(5) Gepakte buis -— gaaswassers stewig in buis 


verpak. Die gasse word in klein spasies in 
verpakkingsmateriaal gedwing. 
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Daar is baie maniere om 'n gewone geweer stil te maak 
deur aluminiumblikke, buigsame koppeling en PVC- 
toebehore te gebruik. 


Hierdie ontwerp gebruik PVC en 'n grasperk met 'n 
natuurlike sponsvulsel as 'n afvee. 


Hierdie ontwerp gebruik slegs PVC en 'n boonste bibb- 
wasser as 'n vee. 'n Rubberpypdop wat met 'n 
motorklem vasgemaak is, maak ook 'n goeie vee 

aan die einde van die buis vas. 
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'n Verlengde loop .45 word maklik stilgemaak aangesien 
sy ammunisie reeds sub-sonies is. 


Hierdie ontwerp gebruik 'n motoroliefilter wat met 
verkoelerklemme, buigsame koppeling en PVC- 
toebehore geheg is. 


Hierdie ontwerp gebruik 'n gewone "clog buster" 
wat met PCV om 'n verlengde loop .45 vasgeklem is met 


verkoelerklemme. Die Clog Buster is vasgeskroef. 'n 
Klein kruisvormige spleet word aan die einde gemaak 
sodat die koeël verby kan vee. 
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Dempers vir pypgewere is maklik om te maak. Trouens, 
knaldempers vir enige soort geweer wat in die winkel 
gekoop is, kan met hierdie generiese ontwerp gemaak 


word. Maar anders as gewere wat in die winkel gekoop is, is 
die skoonheid van die pypgeweerdemper dat die loop en die knaldempe 


Jou pypgeweer kan enige lengte loop hê. As jy dit met 'n 
knaldemper ontwerp, kan jy die knaldemper later afsny 
deur die loop met 'n ystersaag te verkort. 


Met 'n knaldemper en 'n emmer sand kan die geweer in die 


privaatheid van jou eie huis of motorhuis getoets 
word sonder om die bure te steur. 
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Beplan vooruit. As jy 'n stilgemaakte pypgeweer wil 
hê, bou dit met 'n langer loop. 


Boor gate deur die volgende grafiek te gebruik en 


vyl enige metaalskaafsels uit. 


A B C 
MESETIFIFTL 


*Extra Heavy Pipe 
AM dimensions in inches 


(EETBITE (é 


e 
(Nom. Dia.) 
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Gebruik 'n aluminiumblik of ander houer en 

pak katoen- of veselglas-isolasie of staalwol om 
die vat. Anders as ander calbers, vereis 'n 

.22 geen verpakking nie. Die leë houer is genoeg. 


Cotton filled Cotton filled 


Di 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


Hierdie pyp- en ritsgewere sal weliswaar nie 
baie akkuraat wees nie. Maar van naby is 

hulle nie net akkuraat genoeg nie, maar ook net 
so dodelik soos 'n winkelwapen van 

dieselfde kaliber. Gebruik hulle een keer en 
gooi dit weg en maak 'n ander vir 'n ander dag. 


Wat volg is instruksies vir polisie en militêre 
skerpskutters. Dit is wat ons polisie geleer 
word. So, dit is wat elke burger moet weet. 
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DIE SKOT 


Die doel van die sluipskutter met skiet is om MET sekerheid die 
gevaarlike, of potensieel gevaarlike, aktiwiteit van die verdagte te stop. Hy SKIET 
OM MET DIE EERSTE RONDTE TE SLUIT. 

Min wetstoepassing-sluipskutters word ooit versoek om te maak 
die skoot, maar as jou dag aanbreek, behoort daar geen twyfel by jou te wees 
dat jy in staat is om daardie sneller te trek nie. As jy meer as die normale 
bekommernisse of twyfel het, bespreek dit met jou spanleier en oorweeg 


hertoewysing. 


GEESTELIKE KONDISIONERING 


Handhaaf 'n positiewe geestelike houding wat in die maak van die skoot dit 
is geregverdig en ter verdediging van die lewe. Jy mag nie 'n aanvaller in die 
daad beëindig nie, maar een wat groot skade kan berokken as hy toegelaat word om 
voort te gaan met sy of haar optrede. 

Probeer om onpersoonlik te wees ten opsigte van die "teiken". Wat 
wat jy dalk moet doen, is bloot 'n chirurgiese aksie om 'n baie gevaarlike kanker 
vir die samelewing te verwyder. 

Moenie onnodige besonderhede oor die verdagte verwag of versoek 
nie. Hoe minder jy van die teiken se persoonlike lewe weet hoe minder kans is daar 
om 'n slagoffer van Stockholm-sindroom te word (om simpatie vir die teiken 
te ontwikkel). 

Sommige skerpskutters ontwikkel geestelik 'n vyandigheid teenoor die 
potensiële teiken sodat daar geen huiwering sal wees wanneer die skoot gevra 
word nie. Dit is baie maklik wanneer die verdagte reeds vermoor of vermink het, 
soos in die McDonald's-voorval in San Ysidro. 

Moenie die versperde verdagte of gyselaarnemer deur identifiseer nie 
sy of haar kleredrag; hy of sy het moontlik klere met 'n gyselaar geruil. Jy sal 


gelaatstrekke wil kan onderskei voordat jy die skoot maak. 


SKOTPLASING Die doel van 


die skoot is om alle liggaamsfunksies so vinnig as moontlik te beëindig. 
EEN SKOOT STOP. Dit word die beste bereik deur die sentrale senuweestelsel te 
tref eerder as die bloedsomloop (hart/bloed) of asemhalingstelsel (longe) - maar dit 


is dalk die enigste sekondêre teikens wat vir jou beskikbaar is. 
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Probeer om in terme van MASSA-MASSA aan die kop te dink. Die 
traumatiese skok aan die skedelholte alleen behoort dodelik te wees. 

Ander oorwegings is afstand, hoek, gyselaar nabyheid, 
moontlike koeëlafbuiging en teikenbeweging. Wanneer jy aan die spanleier 
rapporteer, wees eerlik in jou evaluering of jy die skoot kan waarborg. 
Langer skote (200 meters) moet na die liggaam wees, terwyl nader 
skote aan die kop of ruggraat sal wees. 

Die skote wat in hierdie boek gewys word, is die ideale, maar 
soms baie moeilik as gevolg van verdagte beweging, verberging of 
agitasie. Hou in gedagte dat 'n uitdyende, fragmenterende 
geweerkoeël, wat teen 20004 voet per sekonde beweeg, slegs binne 2-3 
duim van hierdie sleutelpunte sal moet wees om 'n uiters hoë 
waarskynlikheid te hê om die voorval te beëindig. Oefen hard en ontwikkel 
die selfvertroue om daardie ontwykende skoot te vind. 

As jy twyfel oor jou kop slaan, of as jy enigsins senuweeagtig 
is, moenie huiwer om die liggaamskoot te neem nie. 

Moenie 'n skoot probeer as 'n gyselaar, omstander of spanlid 
direk agter die teiken is nie. Die Kans op totale penetrasie is te groot met 'n 
geweer. 
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Machine Translated by Google 


ONDERHANDELAARS 


Dit is te betwyfel of 'n onderhandelaar meegedeel moet word dat hy 
gebruik word om 'n gevaarlike verdagte in 'n geskikte posisie te trek vir 
skerpskutter-afneem. Sommige onderhandelaars het openlik gesê hulle wil liewer 
nie weet nie, die gevaar is dat die onderhandelaar oor 'n lang tydperk van 
onderhandeling dalk 'n persoonlike band met die misdadiger of terroris opgebou 
het. Wanneer hy gesê word dat hy moet help met 'n taktiese opsie, kan die 
besorgdheid oor die verdagte duidelik word in sy stem of verhoogde pogings om 'n 


vinnige, onderhandelde oplossing vir die afwyking te bring. 


'n Openbare vertoning van skerpskutterspanne kan as 'n bedingingspunt 
deur die onderhandelaar gebruik word. Wanneer die verdagte die sluipskutters se 
onttrekking eis, verskuif eenvoudig na 'n beter, meer geheime posisie. 

As die onderhandelaar van aangesig tot aangesig met die verdagte 
gaan, moet die sluipskutter op 'n baie hoë gereedheid wees om die skoot te maak. 
As die skerpskutter nie kan hoor wat gesê word nie, moet hy kyk vir skielike 
veranderinge in die verdagte se bui of beweging vir 'n wapen. 

'n Betroubare taktiese onderhandelaar kan kies om handseine of 
gebare vooraf te reël om aan te dui dat onderhandeling hopeloos is en dat die 


sluipskutter die skoot moet neem. Maak seker dat dit 'n bevelbesluit van die 
CIP of spanleier is. 


POSSKOT PROSEDURE 


Nadat jy die skoot gemaak het, kom dadelik terug na die teiken 
en berei voor vir opvolgskote. As daar enige twyfel bestaan oor die doeltreffendheid 
van jou eerste skoot, lewer onmiddellik 'n tweede skoot, veral as gyselaars of 


reddingspanlede binne die verdagte se gevaarsfeer is. 


Kyk hoe jou teiken val vir 'n aanduiding van die doeltreffendheid van 
jou Kopskoot. As hy slap raak en reguit af val of vorentoe slaan, is daar 'n baie groot 
waarskynlikheid dat die skoot onmiddellik noodlottig was. As hy opsy val, het jy 
hom waarskynlik net gedeeltelik ongeskik gemaak. Die enigste keer wat jy 
soms sal sien hoe die verdagte teruggegooi of terugdraai, is as hy middelbors getref 


word. Enige ervare jagter sal hierdie verskynsel gesien het. 


30 


Machine Translated by Google 


Maak seker dat jy "Skiet uit" en die teiken se reaksie aan die 
Command Post kommunikeer onmiddellik nadat jy geskiet het - 'n taak wat die 
beste deur die SO of #2-sluipskutter uitgevoer word. 


DIE AANVAL 


Die aanvalspan moet die skoot onmiddellik opvolg om teikenneutralisasie 
te verseker en die veiligheid van die gyselaars te verseker. 

Die sluipskutter moet op die teiken en in posisie bly tot die volledige 
voltooiing van die operasie. Hy moet voortgaan om span- en verdagte 
bewegings waar te neem en daaroor verslag te doen, en dekkingsvuur te 
verskaf soos nodig om die span of die gyselaars te beskerm. 

As die situasie dinamies word, moet die sluipskutter gereed wees om na 
'n meer voordelige posisie te verskuif. 

Sommige skerpskutters verkies om af te gaan en die resultate van hul 
werk te sien, ander verkies om dit aan die misdaadtoneelmense oor te laat en op 
'n onpersoonlike vlak te probeer bly. 

Skryf so gou as moontlik jou verslag en teken alle relevante aan 
toerusting en ballistiese inligting terwyl dit vars in jou gedagtes is. 

Jou wapenlogboek en operasionele log sal nou baie belangrike dokumente 
word. 

Bly Kalm en praat net met jou bevelvoerder of die aangewese 
ondersoekspan. Vermy die kleedkamerpraatjies en die pers totdat die ondersoek 
afgehandel is. (Die agentskap en ander spanlede moet alles in hul vermoë 
doen om die anonimiteit van die sluipskutter te handhaaf om hom en sy gesin 
teen onnodige sosiale en mediadruk te beskerm.) 


Die hele situasie sal baie vermoeiend word vir beide die sluipskutter 
en sy gesin. Verwag om bietjie slaap te verloor; dit is normaal. 

Bespreek jou gedagtes en gevoelens openlik met jou agentskapsielkundige; 
hy Kan in hierdie tyd van groot hulp wees. Moenie die fout maak om jou gesin uit 
te sluit of alkohol te gebruik nie. 

Daar is boekdele geskryf oor ttauma na die skietery, so ek 


sal dit aan die kenners oorlaat. (van Sniper, Counter Sniper) 


Bogenoemde is wat die CIA, FBI, KGB, Mafia, 
SWAT, MOSSAD en Militêre skerpskutters weet 


en beoefen. Nou weet jy dit ook. 
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Jy is pas gehelp deur die Ku Klux Klan. 
Wanneer ons goed doen -- Niemand onthou nie. 
Wanneer die Jode-media ons smeer - Niemand vergeet 


Maar ons word nie afgeskrik deur laster, smeer 
of Joodse haat nie. 


Ons is mans en vroue wat ons familie as baie, 


baie groot beskou. 

Kountry, Kin en Christus is in ons dapper kare. 
Maar waar kry jy ons? Kyk! Kyk! 

Die Onsigbare Ryk is oral! 


Verwysings 


The Anarchist Handbook, Vol. 3, deur 
Robert Wells, 
Desert Publications, 1992 


Tuisgemaakte gewere en tuisgemaakte 
ammunisie, deur Ronald 
B. Brown, Breakout Publications, 1999 


Handboek vir geimproviseerde 
ammunisie, 
TM 31-210, Dept. van die weermag, 1969 


Sniper Counter Sniper, 
deur Mark V. Lonsdale, 
Los Angeles, 1993 


Work Bench Silencers, 
deur George M. Hollenback, 
Paladin Press, 1996 


Ritssluiters, pype en 

penne, deur J. David 

Truby, Paladin Press, 1993 
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Hierdie bladsy is slegs vir bindinstruksies en is nie deel van 
die voltooide hardekopieboekie nie. Hierdie bladsy, bladsy 


33, is slegs vir die elektroniese weergawe en is nie deel van 
die gedrukte weergawe nie. Om 'n papierboekie te publiseer, volj hierdic 


Om 'n boekie vir jou persoonlike gebruik of vir herverkoop te 
maak, vou eers die helfte van agt bladsye van 8,5'x11" papier 
in. Stapel hulle in 'n boekie en nommer elke bladsy van 1 tot 32. 
Dit sal die grondslagbladsye van die boekie wees. 


Druk dan alle bladsye van die boekie uit die Adobe Acrobat- 

lêer. Moenie die "Pas op bladsy"-drukopsie kies nie. 

Druk as 'n portret, lettergrootte papier, monochroom, 300 

dpi, met halftoning. Sny elke bladsy in die 5,5"x8,5" bladsygrootte. 
Lê dan die fondasiebladsye plat uit en plak elke gedrukte 

bladsy op die ooreenstemmende genommerde leë bladsy van 

die fondasieboekie. Dit is jou meesterkopie vir druk. 


Nou kan hierdie bladsye na enige kopieerwinkel geneem word, 
aan beide kante gefotokopieer word in enige nommer wat jy 

wil, en weer in boekies saamgevoeg word. Gebruik of 'n langnek- 
krammasjien 6f 'n saalsteek-krammasjien, kram die bladsye 
saam by die vou en jou boekie is gereed vir verspreiding na jou 
Den of vir verkoop aan die algemene publiek. 


Hierdie bladsy is slegs vir bindinstruksies en is 
nie deel van die finale hardekopieboekie nie. 
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